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Montageanleitung 
Spiegelleuchte Magnus LED

ACHTUNG!: Grundsätzlich dürfen elektrische Leuchten nur in stromlosem- und kaltem Zustand von Fachpersonen 
der Elektrotechnik montiert werden. Auch der Leuchtmittelwechsel hat in diesem Zustand zu erfolgen. Die Leuchte 
darf nicht auf feuchtem und leitendem Untergrund fixiert werden!
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©  Produkt gesetzlich geschützt

1) Nach dem Öffnen der Verpackung: 
 
Nehmen Sie den Spiegel aus der Wanne. Dieser wird 
magnetisch gehalten.  

2) Elektrischer Anschluss: 
 
Die Stromkabel müssen vor dem Verschrauben  
eingezogen werden. Den Schutzleiter (Grün) an der 
Wanne befestigen.

3) Befestigung der Leuchte: 
	
Bohren Sie die 4 Befestigungslöcher und setzten Sie die 
mitgelieferten 8 mm Dübeln in die Wand ein. 
Die Spiegelwanne kann nun angeschraubt werden.
Achten Sie auf den roten Punkt am Spiegel, dieser muss 
mittig unten sein.	

 
4) Einstellung der Lichthelligkeit: 

Durch kurzes Tippen des unteren Punktes am Spiegel 
kann das LED-Licht Ein- und Ausgeschaltet sowie bei 
langer Berührung gedimmt werden.

Pflege und Wartung: 

Die Leuchte besteht aus hochwertigen Materialien  
die mit einem eingebrannten Schutzlack überzogen  
sind. Reinigen Sie die Außenseite nur in stromlosem  
Zustand mit einem Tuch ohne chemische Zusätze.
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