27 Galerie 2

Ein Niedervolt Stromschienen-System das Kunstliebhaber und Sammler von Gemdalden endlich davon
befreit Wande zu beschadigen. Auch Stoffbespannte Wanden bleiben hiermit unbeschadigt auch
wenn die Gemdalde dann und wann umgehdngt werden. Mit der Abmessung 36x13mm kann dieses
Profil raumumlaufend montiert werden, wobei eine Zuleitung von einem Elektronischen Vorschaltgerat
zur Versorgung des gesamten Systems genUgt. Fir Gemadldeleuchten LED zu einer Gesamtleistung von
240 Watt bei 24 Volt. Abhdnge-Pendel gibt es in Ldngen von 1 bis 3 Meter Lange.

Material: Aluminium, Oberfldche: WeiBB RAL?016, Leistung: 110-230 V, Ampere:10, MaBe Schiene: 36x12
mm, MaBe Kupplungsstick: 40x25 mm, MaBe Pendelkopf:m 35x10 mm

1P20 ¥/ e Design: Horst Lettenmayer © betec
Produkt Ladnge Artikelnummer
Stromschiene 2000 mm 27GS36AS12

Als Zusatz gibt es folgende Produkte:

Elektrisches Bilderpendel 1000 mm 27GP0O100O10
mit Strom-Einspeisung 2000 mm 27GP020010
und Bilderhaken

Kupplungsstock mit 40 mm 27KS25PW40
Strom-Einspeisung
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