
Seite   90

IP20 Design: Horst Lettenmayer    © betec

betec® Licht AG

Im Rahmen der EU-Leuchtmittelverordnung sind neben der 100W-80W Glühlampe auch Kleinleucht-
mittel betroffen. In diesem Zusammenhang weisen wir sie darauf hin, dass wir folgende Soffitten nicht 
mehr beziehen können: 		
				    12V, 5W / 15V, 5W / 18V, 5W / 24V, 5W / 48V, 5W

Aus Gründen der erhöhten Lichteffizienz und einer wesentlich erhöhten Lebensdauer von 50000  
Stunden rüsten wir ihre Bilderleuchte mit Soffittenlampen in eine Version mit neuester LED-Technik 
um. Erhöhte Lichtausbeute bei nur 10% des bisherigen Stromverbrauchs, ohne Erwärmung der 
Leuchte oder des Objektes.

Leuchtmittel: Mono LED, Lebensdauer: 50.000 Std., EEK: F, Spannung Primär: 220V - 240V, Spannung 
Sekundär: DC 24V, Vorschaltgerät 20W: 94x36x18 mm

Aus Sicherheitsgründen dürfen Umrüstungen nur von Fachpersonen der Elektroindustrie vorgenom-
men werden. Daher sollten Sie Ihre Leuchte zur Umrüstung zu uns einsenden.

51 Umrüstung Clarus

Länge

265 mm
475 mm
595 mm
725 mm
900 mm

Artikelnummer

51UB26MN24
51UB47MN24
51UB59MN24
51UB72MN24
51UB90MN24

Leistung

  5 x 48V
10 x 24V
13 x 18V
16 x 15V
20 x 12V

2400K
2700K
3000K

Warmton
Neutral
Tageslicht

- -  - -  - -  M -  - -

51 -- -- MW --
51 -- -- MN --
51 -- -- MT --

LED + Lichtfarben:

RA 80+ /   750 Lm
RA 90+ / 1640 Lm
RA 90+ /   750 Lm

Sonderoption Touch-Dimmer Artikelnummer

50TD01LD24
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